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VORWORT

Wir begluckwinschen Sie zum Kauf der Vertikutiermaschine Verti-Cut. Fir eine sichere
Bedienung und lange Lebensdauer der Maschine ist es notwendig, diese Betriebsanleitung zu
lesen und zu begreifen bzw. lesen und begreifen zu lassen. Ohne vollstandige Kenntnis des
Inhalts kann man mit dieser Maschine nicht sicher arbeiten.

Die Verti-Cut ist keine selbststandig arbeitende Maschine. Es liegt in der Verantwortung des
Benutzers zum Antrieb der Maschine den richtigen Traktor zu verwenden. Der Benutzer muss
auch die Verbindung Traktor-Vertikutiermaschine auf Sicherheitsaspekte wie Gerduschpegel,
Benutzungsanweisungen und Gefahrenanalyse prifen.

Auf der nachsten Seite werden zuerst die allgemeinen Sicherheitsanweisungen behandelt, die
jeder Benutzer kennen und anwenden muss. Hier finden Sie auch eine Registrierungskarte, die
zur Bearbeitung eventueller spéaterer Reklamationen an uns zuriickgesandt werden muss.

In dieser Betriebsanleitung werden viele Anweisungen gegeben, die der Reihenfolge nach
nummeriert sind. Handeln Sie unbedingt gemaf dieser Reihenfolge.

Mit dem Symbol wird auf einen Sicherheitsaspekt hingewiesen.
Mit dem Symbol wird auf einen Tipp und/oder eine Anmerkung hingewiesen.

Samtliche Informationen und technischen Spezifikationen sind die neuesten, die zurzeit der
Veréffentlichung dieses Dokuments gelten. Entwurfspezifikationen kénnen ohne Ankindigung
geandert werden.

Diese Betriebsanleitung ist eine Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung.
Die urspriingliche Betriebsanleitung (in niederl&andischer Sprache) ist auf Anfrage erhaltlich.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Verti-Cut wird mit einer Garantie fur Materialfehler geliefert. Die Garantiezeit betragt 12 Monate ab
dem Kaufdatum. Die Verti-Cut-Garantie unterliegt den "Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Anlagen und
Maschinen fir den Export, Nr. 188" (GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND
MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188), die unter den Auspizien der Wirtschaftskommission fur
Europa der Vereinten Nationen (UNECE) veréffentlicht worden sind.

REGISTRIERUNGSKARTE

Zu lhrer eigenen Information tragen Sie bitte die folgenden Daten in die nachstehende Tabelle
ein.

Seriennummer der Maschine:

Name des Vertragshandlers:

Kaufdatum:

Anmerkungen:




(3)

(4)

I SICHERHEITSVORSCHRIFTEN !

Die Verti-Cut ist fur einen sicheren Gebrauch
konzipiert worden. Dieser wird allerdings nur
gewabhrleistet, wenn die in dieser Anleitung
beschriebenen Sicherheitsanweisungen vollstan-
dig beachtet werden.

Lesen und verstechen Sie (Abb. 1) diese
Anleitung, bevor Sie die Maschine benutzen.
Abb. 1 Sollte die Maschine nicht gemaR den Ausfiihrun-
gen in der Betriebsanleitung benutzt werden, ist
die Gefahr von Korperverletzungen und/oder
Schéaden an der Maschine nicht auszuschlieRen.

(1)

(2)

Der Benutzer muss mit der Maschine fachkundig umgehen koénnen und diese
fachgerecht auf die Beschaffenheit des Bodens, der bearbeitet werden soll, einstellen.

Bei Schaden, die durch einen unsachgemalRem Gebrauch entstanden sind, schliel3t der
Hersteller jegliche Haftung aus; alle dabei auftretenden Risiken fallen vollstandig unter
die Verantwortung des Benutzers.

Als zweckdienlicher Gebrauch gelten auch die vom Hersteller vorgeschriebenen
Gebrauchs-, Wartungs- und Reparaturhandlungen.

Uberprufen Sie vor dem Gebrauch das zu bearbeitende Gelande. Entfernen Sie
herumliegende Hindernisse und vermeiden Sie UnregelmaRigkeiten.

Die Verti-Cut ist nach den neuesten technischen Erkenntnissen hergestellt und sicher in
der Anwendung.

Wenn die Maschine von unfachkundigen Personen benutzt, gewartet oder repariert wird,
kann Verletzungsgefahr sowohl fir den Benutzer als auch fur Dritte bestehen. Dies ist
zu vermeiden!

Verwenden Sie die Verti-Cut immer nur in Verbindung mit dem richtigen Traktor, wie in
den technischen Daten angegeben.

Alle Personen, die der Eigentimer mit der Benutzung, Wartung oder Reparatur der Verti-
Cut beauftragt, miussen vorher die Betriebsanleitung und darin insbesondere den
Abschnitt Sicherheitsvorschriften _ gelesen und vollstandig verstanden haben.

Der Benutzer ist fir eine sichere Verbindung zwischen dem Traktor und der Verti-
Cut verantwortlich. Die ganze Maschinenkombination muss __auf Gerdusch, Sicherheit,
Gefahr und Bedienungskomfort geprift werden . Ebenfalls missen die Gebrauchsan-
weisungen beachtet werden.

Der Benutzer ist verpflichtet die Verti-Cut, bevor er sie in Gebrauch nimmt, auf
sichtbare Schaden und Defekte zu Uberprifen.

Veranderungen an der Verti-Cut (einschliellich der Funktion), die die Sicherheit
beeintrachtigen, missen sofort beseitigt werden.

Das Durchfithren von Anderungen oder Ergdnzungen an der Verti-Cut (mit Ausnahme
der vom Hersteller gestatteten) sind aus Sicherheitsgriinden prinzipiell nicht gestattet.
Wenn an der Verti-Cut Anderungen_ vorgenommen worden sind, verféllt die jetzige CE-
Kennzeichnung und die Person, die die Anderungen vorgenommen hat, muss selbst
fur eine neue CE-Kennzeichnung _sorgen.
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Uberprifen Sie die Verti-Cut vor jeder Inbetriebnahme auf gelockerte Schrauben,
Muttern und sonstige lockere Maschinenteile.

Uberprifen Sie die Hydraulikschlauche, falls vorhanden, regelmaRig und ersetzen Sie
diese, wenn sie beschadigt sind oder Alterungserscheinungen zeigen. Die Ersatz-
schlauche mussen den technischen Anforderungen des Herstellers entsprechen.

Falls vorhanden, muss der Druck der Hydraulikanlage, bevor daran gearbeitet wird,
immer abgelassen werden.

Wenn keine Sicherheitsaufkleber vorhanden sind, darf die Verti-Cut auf keinen Fall
benutzt werden.

Kriechen Sie auf keinen Fall unter die Maschine.
Wenn notig, kippen Sie die Maschine

Steigen Sie NIEMALS vom Traktor ab, wenn der Motor noch |auft.

Bei Wartungsarbeiten, Einstellungen und Reparaturen muss der Verti-Cut gegen
Absenken, Wegfahren und Wegschieben gesichert werden.

Bei Wartungsarbeiten, Einstellungen und Reparaturen immer den Traktormotor
ausschalten, den Ziindschlissel aus dem Ziindschloss ziehen und die Gelenkwelle

abkuppeln, (Abb. 2)

Abb. 2

Verwenden Sie im Hinblick auf die Sicherheit der Verti-Cut und des Benutzers fir
Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschlie3lich Originalersatzteile

Reparaturarbeiten an der Verti-Cut diurfen ausschliel3lich von autorisierten Technikern
ausgefuhrt werden.

Fihren Sie Buch Uber die Reparaturen!

(5) AuBBer den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung muissen auch die allgemein
geltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen beachtet werden.

Bei der Benutzung auf offentlichen Wegen gelten die Vorschriften der StralRenver-
kehrsordnung.

Die Beforderung von Personen ist nicht gestattet!

(6) Bevor mit der Verti-Cut zu arbeiten begonnen wird, missen sich alle Personen, die die
Maschine bedienen werden, mit allen ihren Funktionen und Bedienungselementen
vertraut gemacht haben.

Kuppeln Sie die Vertikutiermaschine gemal den Vorschriften an das Zugfahrzeug bzw.
den Traktor an, (Verletzungsgefahr!).



Prufen Sie, bevor Sie losfahren, ob Sie eine gute Sicht in der Nahe und in die Ferne
haben.

An beiden Seiten der Verti-Cut sind (Abb. 5) Sicherheitsaufkleber (Abb. 3, 4, 5) mit gleich
lautender Bedeutung angebracht. Diese Sicherheitsschilder missen immer gut sichtbar
und lesbar sein. Beschadigte Schilder missen ersetzt werden.

Wahrend des Betriebs dirfen sich KEINE anderen Personen als nur der Benutzer im
Gefahrenbereich  der Vertikutiermaschine aufhalten, da dort Verletzungsgefahr durch
SICH bewegende Teile besteht. (Abb. 3).

Joll

Abb. 3 Abb. 4

(7) Halten Sie einen Mindestabstand von 4 Metern ein! __ (Abb. 4)
Beachten Sie die maximal zuldssige Hubleistung des Zugfahrzeugs.

Tragen Sie zweckmaRige Kleidung, robuste Schuhe mit Stahlkappen, eine lange Hose
und keine weiten und lose hangenden Kleidungsstlicke.

Abb. 5

7 Anbringung der Sicherheitsaufkleber. (Abb. 5)

Altéle und alte Fette schaden der Umwelt. Diese sin d den oOrtlichen Vorschriften
gemal ordnungsgemal zu entsorgen.



EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,
Redexim BV
Utrechtseweg 127
3702 AC Zeist, Holland

erklaren unter vollstandig eigener Verantwortlichkeit, dass das Produkt:

VERTI-CUT mit der auf der Maschine und der in dieser Betrieb sanleitung angegebenen
Maschinennummer,

auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Ubereinstimmt.

Zeist, den 16.04.2012
A.C. Bos

Manager Operations & Logistics
Redexim Holland
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1.0 TECHNISCHE DATEN

Serie Verti-Cut 1300

Arbeitsbreite 1300 mm

Arbeitstiefe (bei unverschlissenen 0 mm -40 mm

Messern)

Abstand zwischen den 30 mm

Messern

Arbeitsgeschwindigkeit Je nach Betriebsumstanden
Empfohlener Traktor 18 PS mit Mindesthubleistung von 185 kg
Drehzahl der Gelenkwelle maximal 540 min™*

Gewicht 155 kg

Leistung 6500 m*/h

(theoretisch bei Geschwindigkeit 5 Km/h

Abmessungen (L x B x H) 692 x 1616 x 801 mm

Olsorte Getriebe / Motor SAE 90

Sorte Schmierfett EP 2

Standardteile -Messer 2 mm
-Gelenkwelle

Zubehor -Messer 1 mm

-Messer 3 mm

2.0 ALLGEMEINES

Die Verti-Cut ist eine Maschine zum Vertikutieren von Grasflachen.




Verti-Cut

3.0

Abb. 6

ERSTE INSTALLATION DER VERTI-CUT

Die Maschine steht in Transportstellung auf einer Palette. Um die Maschine von der Palette zu
heben und auf den Boden zu stellen, handeln Sie wie folgt, (siehe Abb. 6):

No

Il Kriechen sie auf keinen Fall unter die Maschine I
Schlagen Sie einen Heil3stropp an den Anschlagpunkt an.

Uberzeugen Sie sich davon, dass der HeiRRstropp un d das Hubgerat mindestens
das doppelte Gewicht der Maschine heben kénnen, (fii.  r das Gewicht siehe 1.0 Technische
Daten).

Nehmen Sie die Transportgurte (1) ab.
Heben Sie die Maschine von der Palette.
Ziehen Sie die Palette unter der Maschine hervor.

Il Kriechen Sie nicht unter die Maschine !!
Senken Sie die Maschine langsam ab, bis sie den Boden berihrt.
Héangen Sie die Maschine an den Traktor. (siehe Abschnitt 4.0 Ankuppeln an den Traktor).

Benutzen Sie den richtigen Traktor; siehe Spezifik  ationen.

Schalten Sie den Traktormotor aus und sichern Sie den Traktor und die Verti-Cut
gegen Wegfahren/Wegrutschen.



4.0 ANKUPPELN/ABKUPPELN DER VERTI-CUT

Vor dem Ankuppeln an den Traktor sind die folgenden Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle der Verti-Cut auf visuell erkennbare Schaden. Beseitigen Sie diese,
wenn dadurch ein sicherer Betrieb nicht mehr gewéhrleistet ist.

- Kontrolle, ob alle Schrauben und Muttern fest sitzen.

- Kontrolle, ob alle Sicherheitsaufkleber an der Maschine vorhanden und
unbeschadigt sind.
Anderenfalls darf die Maschine NICHT benutzt werden.

Abb. 7

Die Verti-Cut kann am Traktor mit einem Dreipunktgestange befestigt werden.

Die Anbringung geschieht wie folgt: (Abb. 7.)

1.

w N

©o~NO®

Fahren Sie den Traktor langsam zurlick, bis sich die unteren Verbindungsarme am
Rahmen befestigen lassen.

I Uberzeugen Sie sich davon, dass die Feststellore  mse des Traktors
angezogen ist, so dass er sich nicht selbststandig in Bewegung setzen
kann !l

I Schalten Sie den Traktor aus, bevor Sie ihn verl  assen !!
Verbinden Sie die unteren Verbindungsarme mit den Dreipunktbolzen (1) und sichern Sie
diese mit den mitgelieferten Sicherungsstiften.
Stellen Sie den Stabilisator des Traktors auf seitliche Bewegung von 100 mm ein.
Verbinden Sie die obere Stange (2) mit Bolzen (3) am Rahmen; sichern Sie Bolzen 3 mit
dem mitgelieferten Sicherungsstift.

Il Uberzeugen Sie sich davon, dass alle Befestigung  sbolzen gesichert sind !!

Drehen Sie die obere Stange (3) einwarts, so dass sie unter Zug steht.

Bringen Sie die Gelenkwelle zwischen der Verti-Cut und dem Traktor an.

Starten Sie den Traktor und heben Sie die Verti-Cut vom Boden ab

Schieben Sie die Stutzful3e (4) hoch und sichern Sie diese mit dem Sicherungsstift.

Das Abkuppeln erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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5.0 DIE GELENKWELLE

Die Gelenkwelle ist ein sehr wichtiges Betriebsteil. Sie dient zum Antrieb durch den Traktor und sorgt
unter der Voraussetzung der richtigen Wartung und des richtigen Einbaus fur einen sicheren Betrieb der
Maschine. Die Gelenkwelle hat eine eigene CE-Zertifizierung. Lesen Sie die Betriebsanleitung fur die
Gelenkwelle; diese befindet sich auf der Gelenkwelle.

Abb. 8

5.1 LANGE DER GELENKWELLE

Die Lange der Gelenkwelle ist sehr wichtig. Ist sie zu lang, kbénnen der Antrieb des Traktors und der
Vertikutiermaschine beschadigt werden. Wenn der ineinander geschobene Teil kiirzer als 150 mm wird,
kann die Gelenkwelle beschadigt werden.

Die Lange des ineinander geschobenen Teils dndert  sich, wenn die Maschine angehoben
oder wenn ein anderer Traktor benutzt wird.
Um die Gelenkwelle in der Lange richtig einzustellen, wenn sie entweder neu ist oder ein anderer
Traktor benutzt wird, handeln Sie wie folgt, (siehe Abb. 8):

1. Messen Sie den Abstand zwischen der Zapfwelle des Traktors und dem Anschlusszapfen der Verti-
Cut zwischen den Nuten. Hierzu muss die Maschine im richtigen Winkel auf dem Boden stehen und
am Traktor befestigt sein.
Messen Sie den Abstand B der Gelenkwelle in der kiirzesten Stellung zwischen den beiden
Arretierungsbolzen.
Ziehen Sie die Gelenkwelle auseinander und nehmen Sie die Schutzrohre beider Teile ab.
Sowohl die beiden Hohlwellenteile als auch die Schutzrohre mussen gekirzt werden:
(B-A) + 75 mm.
Nach dem Kirzen alle Teile entgraten, einfetten und wieder zusammensetzen.
Bringen Sie das andere Ende der Gelenkwelle am Anschlusszapfen des Traktors an.
Kontrollieren Sie die gemeinsame Lange der beiden Hohlwellenteile.

n

©NO O~ W

Die Maschine niemals benutzen, wenn die Schutzrohre der Gelenkwelle
beschadigt sind. Diese missen erst ausgewechselt werden!
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5.2 BENUTZUNG DER GELENKWELLE
Fur eine richtige Benutzung der Gelenkwelle missen die folgenden Punkte Uberprift werden:

1. Beim Betrieb darf der Neigungswinkel der Welle gegeniiber der Waagerechten nicht gro3er
als 30°sein.

2. Die Drehpunkte missen immer miteinander fluchten.

3. Die gemeinsame Lange der Hohlwellen muss mindestens 150 mm betragen.

4. Die Gelenkwelle darf nicht benutzt werden, wenn das Schutzrohr beschadigt ist.

5. Uber die Schmierung siehe im Abschnitt "Wartung'.

Verti-Cut

Abb. 19

6.0 EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE

Die Arbeitstiefe der Maschine kann durch Verstellen der oberen Stange 1 eingestellt werden.
Hierzu wird die Stange ein- oder ausgedreht, (siehe Abb. 9).

7.0 TRANSPORT DER VERTI-CUT

Der Transport der Verti-Cut hinter dem Traktor auf offentlichen Stralen unterliegt der
Verantwortung des Benutzers. Beachten Sie hierbei die geltenden Stral3enverkehrsvorschriften.
Uber offene Felder darf mit angehobener Maschine wegen ihres Gewichts nur mit einer
Geschwindigkeit von hdchstens 20 km/h gefahren werden, wenn es die Umsténde erlauben.

Bei einer hoheren Geschwindigkeit kdnnen nicht nur der Fahrer und andere Personen geféhrdet,
sondern auch die Maschine beschadigt werden.

Wenn die Maschine angehoben wird, missen mindestens 20% des Gewichts
des Traktors auf seiner Vorderachse ruhen.

8.0 DIE ARBEITSGESCHWINDIGKEIT

Die Arbeitsgeschwindigkeit der Verti-Cut ist auf hdochstens 5 km/h beschréankt. In der Praxis
sollte man jedoch die Geschwindigkeit dem zu bearbeitenden Boden und der gewinschten
Arbeitstiefe anpassen.
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9.0 DIE BENUTZUNG DER VERTI-CUT

Vor dem Einsatz der Verti-Cut auf einem Grasfeld ist Folgendes zu beachten:

1. Liegen auf dem Feld lose Gegenstande? Diese missen zunéchst entfernt werden.

2. Kommen Bdschungen vor? Die maximale Schréglage, in der gearbeitet werden darf,
betragt 20°
Immer von oben nach unten arbeiten.

3. Besteht die Gefahr von umher fliegenden Objekten, wie beispielsweise Balle, die die

Aufmerksamkeit des Fahrers ablenken kdnnten? Wenn ja, darf nicht mit dem Verti-
Cut gearbeitet werden.

4. Besteht die Gefahr des Einsinkens oder Wegrutschens. Wenn ja, verschieben Sie die
Arbeit, bis glinstigere Umstande herrschen.

5. Wenn der Boden gefroren oder sehr nass ist, verschieben Sie die Arbeit, bis glnstigere
Umstande herrschen.

6. Fahren Sie keine engen Kurven, sondern vorzugsweise geradeaus; anderenfalls kann der

Boden beschadigt werden.

10.0 START/STOPP-ANLEITUNG FUR DIE VERTI-CUT

Das Befolgen der Startanleitung ist SEHR wichtig. Wenn diese Anleitung nicht wie im Folgenden
beschrieben beachtet wird, kdnnen erhebliche Schaden am zu bearbeitenden Boden und/oder an der
Maschine auftreten.

Das Starten geschieht wie folgt:

1. Kontrollieren Sie die Verti-Cut sorgfaltig auf geldste Teile und die einwandfreie Funktion aller Teile.

I Wenn Sie lose Teile feststellen oder Einzelteile nicht ordnungsgemafd funktionieren,
mussen diese Mangel erst beseitigt werden, bevor Si e die Vertikutiermaschine einsetzen
kdnnen.

2. Fahren Sie zu der Stelle, an der mit dem Vertikutieren begonnen werden soll.

3. Setzen Sie die Maschine auf den Boden ab und stellen Sie die Arbeitstiefe statisch ein wie in
Abschnitt 6.0 beschrieben.

4. Heben Sie die Maschine ab.

5. Schalten Sie den richtigen Gang im Traktor ein.

6. Bringen Sie den Traktormotor auf eine Drehzahl von 1200 min™ und schalten Sie die Zapfwelle ein.

7. Senken Sie die Maschine ruhig ab, bis die gewiinschte Arbeitstiefe erreicht ist.

8. Fahren Sie jetzt voraus und erhéhen Sie die Drehzahl der Zapfwelle auf 540 min™.

9. Kontrolle zu Beginn:

Prufen Sie nach einigen Metern, ob die gewiinschte Arbeitstiefe erreicht wird. Wenn notig, stellen
Sie die Arbeitstiefe nach der Beschreibung in Abschnitt 6.0 ein.

Das Stoppen geschieht wie folgt:

Bringen Sie die Drehzahl des Traktormotors auf 1200 min™ zuriick.

Heben Sie den Verti-Cut vom Boden hoch.

Kuppeln Sie die Zapfwelle ab, wenn die Messer den Boden nicht mehr berthren.
Heben Sie die Maschine weiter an.

Fahren Sie zur nachsten Arbeitsstelle und fangen wieder wie beschrieben an.

arwpdpE

Il Fahren Sie vorzugsweise geradlinig; beim Fahren von Kurven kann der Boden und/oder
die Maschine beschadigt werden !!
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11.0 STORUNGSANALYSE

Stérung

Mogliche Ursache

Beseitigung

Messerwalze dreht sich nicht

Maschine zu tief
eingestellt.

Keilriemen rutschen.

Stellen Sie die Maschine
weniger tief ein.

Spannen Sie die Keilriemen.

Knackende Gerdusche beim
Betrieb der Maschine.

Lager sind verschlissen

Defekte Lager auswechseln.

Zu wenig Material entfernt.

Arbeitstiefe nicht tief
genug eingestellt.

Geschwindigkeit zu hoch.
Messer verschlissen.
Keilriemen rutschen.

Maschine tiefer einstellen.
Fahrgeschwindigkeit drosseln
Messer auswechseln.
Keilriemen einstellen.
Keilriemen auswechseln.

Unordentliches Aussehen des
bearbeiteten Feldes.

Maschine zu tief
eingestellt.

Boden zu nass.
Messer krumm.

Distanzscheiben
zwischen den Messern
beschadigt.

Nicht geradlinig gefahren.

Stellen Sie die Maschine
weniger tief ein.

Bearbeitung verschieben, bis
der Boden trockener ist.

Messer auswechseln.

Distanzscheiben
auswechseln.

Gerade Linien fahren.

Gras beschéadigt

Ungeeignetes Gras

Messer sind stumpf.

Arbeitstiefe und/oder Arbeits-
geschwindigkeit verringern
Andere Messer verwenden.

Messer auswechseln.

12.0 WARTUNG

Wartungsintervalle

Kontroll - / Schmierpun kte

Wartungshandlung

Vor jeder Ingebrauchnahme.

Kontrolle auf lose
Schrauben / Muttern.

Sind die Sicherheitsauf-
kleber vorhanden und
lesbar? (Abb. 5)

Drehen Sie lose Schrauben
und Muttern mit dem
korrekten Drehmoment fest.

Ersetzen Sie die Aufkleber,
wenn sie beschéadigt / nicht
vorhanden sind.

Nach jeder
Ingebrauchnahme.

Maschine saubern.

Bei der Verwendung eines
Hochdruckreinigers nicht
direkt auf die Lager
spritzen.

Nach den ersten 20
Betriebsstunden
(Neuzustand oder nach
Reparatur).

Kontrolle der Rollenlager
und der Antriebsteile.

Kontrolle auf lose
Schrauben / Muttern.

Spannung der Keilriemen
prifen.

Wenn nétig, tauschen Sie
diese Teile aus.

Drehen Sie lose Schrauben
und Muttern fest.

Passen Sie die Spannung
der Keilriemen an oder
wenn notig wechseln Sie
diese aus.
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Wartungsintervalle

Kontroll - / Schmierpun kte

Wartungshandlung

Nach jeweils 100 Betriebs-
stunden oder jahrlich

Kontrolle der Rollenlager
und der Antriebsteile.

Kontrolle auf lose
Schrauben / Muttern.

Spannung der Keilriemen
prifen.

Kontrolle auf Ollecks.

Prufung des Olstands im
Getriebekasten.

Schmierfett EP2 verwenden
Wenn nétig, auswechseln.

Drehen Sie lose Schrauben
und Muttern fest.

Passen Sie die Spannung
der Keilriemen an oder
wenn nétig wechseln Sie
diese aus.

Reparieren oder
austauschen.

Getriebeol SAE 90 fir den
Getriebekasten verwenden.

Nach jeweils 500 Betriebs-
stunden

Getriebedl wechseln.

Getriebeodl SAE 90 fiir den
Getriebekasten verwenden.

Altol und altes Fett schaden der Umwelt und muissen
Vorschriften entsprechend entsorgt werden.
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13.0 SPANNEN DER KEILRIEMEN DER VERTI-CUT

B

© ©

7/ [REDEXIMIO

‘Breakdng barrers 1o bt et 53

Abb. 10

Die Verti-Cut ist standardmaRig mit einer verstellbaren Spannscheibe ausgertstet, die die
Keilriemen unter Spannung halten.

Durch den Gebrauch tritt ein natirlicher Verschleild auf. Dadurch kdnnen die Keilriemen
rutschen, so dass sie nachgespannt werden mussen.

Das Verstellen der Spannscheibe geschieht wie folgt, (siehe Abb. 10).

Uberzeugen Sie sich davon, dass die  Verti-Cut gegen Wegrollen gesichert ist
und sich nicht selbststéandig in Bewegung setzen ka nn !l

Il Uberzeugen Sie sich davon, dass die Zapfwelle de  r Verti-Cut von der Gelenkwelle
abgekuppelt ist !!

Entfernen Sie alle Muttern (1) und die Sicherheitsabdeckung (2).

Losen Sie die Kontermutter (3).

Drehen Sie die Mutter (4) ein wenig lose, so dass sie nicht mehr gespannt ist..
Verstellen Sie die Mutter (5) und stellen Sie so die Spannung der Keilriemen ein, indem
Sie die Spannscheibe versetzen:

Uberprufen Sie die Keilriemenspannung, indem Sie Punkt A mit einem Druck von 5kg
belasten. Der Keilriemen muss dann 6,8 mm nachgeben.

Drehen Sie die Mutter (4) fest.

Drehen Sie die Kontermutter (30 fest.

Bringen Sie die Sicherheitsabdeckung (2) wieder an und drehen alle Muttern (1) wieder
fest.(1).

a PwbnE
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Welded side housing center bearing facing nut 10!

Abb. 11
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13.1 MESSER AUSWECHSELN / ERSETZEN

Wenn die Messer verschlissen sind oder Messer einer anderen Starke gewiinscht sind,
mussen die Messer ausgewechselt werden. Hierzu handeln Sie wie folgt, (siehe Abb. 11)

wN e

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Il Uberzeugen Sie sich davon, dass die  Verti-Cut gegen Wegrollen gesichert ist
und sich nicht selbststéandig in Bewegung setzen k ann !l

Il Uberzeugen Sie sich davon, dass die Zapfwelle de  r Verti-Cut von der
Gelenkwelle abgekuppeltist !!

Nehmen Sie alle Muttern (1) und die Sicherheitsabdeckung (2) ab.

Nehmen Sie die untere Abdeckung (3) ab.

Losen Sie die Spannung der Keilriemen (4) und nehmen Sie diese von der unteren
Keilriemenscheibe 5 ab.

Heben Sie die Maschine an und nehmen Sie das Mittellager (6) mit den Distanzbuchsen
(7) ab, indem Sie die Befestigungsschrauben lésen.

Il Uberzeugen Sie sich davon, dass die  Verti-Cut gegen Wegrollen gut gesichert ist
und sich nicht selbststéandig in Bewegung setzen k ann !l

Senken Sie die Maschine auf den Boden ab und entfernen Sie die Schrauben von den
Lagern (8) beiderseits der Maschine.
Heben Sie die Maschine an und entfernen Sie die Rotorwelle (9).

I Vorsicht! Verletzen Sie sich nicht an den Messer n !l

Entfernen Sie die Mutter (10) von der Rotorwelle (9) und entfernen Sie die Messer (11),
die Mittelbuchsen (12), die Endbuchse (13) und das Mittellager (6).

Bringen Sie die neuen Messer wieder spiralférmig an der Rotorwelle an.

Achten Sie auf den richtigen Sitz des Mittellagers 6, dieses befindet sich im Abstand von
A = 679 mm von der geschweil3ten Seite des Lagergehauses zur Mutterseite der
Rotorwelle hin gerichtet.

Bringen Sie zum Schluss die Endbuchse (13) an und drehen Sie die Mutter (10) gut fest.
Setzen Sie die Rotorwelle (9) wieder in die Maschine ein.

Montieren Sie die Lager (8) an beiden Seiten der Maschine und drehen Sie die
Schrauben gut fest.

Befestigen Sie das Mittellager (6) mit den Distanzhilsen (7) am Rahmen und drehen Sie
die Schrauben gut fest.

Legen Sie die Keilriemen (4) wieder um die obere Keilriemenscheibe (5).

Spannen Sie die Keilriemen (4) wie beschrieben in Abschnitt 13.0 fur die Verti-Cut.
Bringen Sie die untere Abdeckung (3) an und drehen Sie die Schrauben gut fest.
Bringen Sie die Sicherheitsabdeckung (2) an und drehen Sie die Schrauben (1) gut fest.
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